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TiuDENS ANUGA IN KEULEN

Kortlever toonde innovatieve automatisering
van transportsystemen en krathandling

De Anuga FoodTec, die dit jaar
van 20 tot en met 23 maart plaats-
vond in Keulen, is niet alleen als
toonaangevende internationale
vakbeurs de drijvende kracht
voor de voedingsmiddelenin-
dustrie, maar dient ook als een
belangrijke inspiratiebron. Zo
worden intralogistieke systemen,
die grotendeels automatisch
kunnen worden bediend, steeds
belangrijker voor productiebe-
drijven. Vooral als het gaat om
eindelijnsoplossingen.

Een van deze oplossingen werd
gepresenteerd door het Neder-
landse bedrijf Technisch Buro Kort-
lever tijdens de Anuga FoodTec,
middels deeloplossingen die in dit
gebied gebruikt worden. Technisch
Buro Kortlever B.V. is een fami-
liebedrijf dat zich in de afgelopen
decennia heeft ontwikkeld tot een
prominente producent van machi-
nes voor de foodindustrie. Tegen-
woordig, in zijn tweede generatie,
is het bedrijf gespecialiseerd in de
brood-, vlees- en snackindustrie
en biedt een uitgebreid assorti-
ment aan productie- en logistieke
systemen. Jonathan Kortlever,
verkoopdirecteur van het bedrijf:

‘Hoe groter de productiefacilitei-
ten, hoe langer de interne trans-
portroutes. Met deze en andere
vergelijkbare oplossingen willen
we onze klanten de mogelijkheid
bieden om transportroutes efficiént
en kosteneffectief te overbruggen.
Ook als deze transportroutes zich
uitstrekken over meerdere niveaus
en hallen’. Het geillustreerde sys-
teem kan daarom op verschillende
niveaus worden uitgebreid met
transportbanden en transportstati-
ons, bijvoorbeeld met verschillende

buffer-, vul- of verpakkingsstations.

GEAUTOMATISEERDE

KRATTENHANDLING

Voor de beursbezoekers waren er

bij Kortlever verschillende vervoer-

technische applicaties te zien:

- Krattentransport één niveau
hoger: met behulp van een
bovenontstapelaar (links) worden
de kratten in modules getrans-
porteerd naar een hoger niveau.

- Krattentransport één niveau
lager: aangekomen op het boven-
ste niveau, worden de kratten
via een transportband naar de
wokkel getransporteerd. De wok-
kel (rechts) transporteert de lege
kratten een niveau omlaag, waar

ze door een overzetter in richting
van de krattenstapelaar worden
geleid. Het voordeel boven een
glijgoot voor kratten hier is, dat
de wokkel de kratten afzonderlijk
en dus gecontroleerd, naar bene-
den kan transporteren.

- Krattenstapelaar: de kratten,
komend van de overzetter van de
wokkel, worden gestapeld in het
gewenste aantal en overhandigd
aan de bovenontstapelaar. Deze
deeloplossingen kunnen in een
fabriek geinstalleerd worden en
stonden ter illustratie opgesteld.

Meer informatie: wwuw.kortlever.nl




